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 I.  INTRODUCCIÓN

En el transcurso de los años, se ha considerado la 
necesidad de invertir en la Educación Superior de los 
distintos profesionales salvadoreños; en vista de que, es un 
requerimiento básico para el desarrollo socioeconómico del 
país. El Ministerio de Educación y otras entidades privadas 
han desarrollado instituciones de estudio orientados a que 
sea mayor el número de profesionales que tenga acceso a 
una educación formativa e inclusiva. 

Se plantea la necesidad de construir un Centro de 
Capacitación para el Colegio de Profesionales en Las 
Ciencias Económicas, COLPROCE. Se pretende generar 
un Proyecto que se adapte a las condiciones físicas y 
económicas del Colegio, sin descuidar el aspecto de diseño, 
para adquirir un  nanciamiento para la construcción del 
proyecto a mediano plazo.  

El desarrollo del documento se ha trabajado en conjunto 
con los directores actuales del Colegio, que brinda servicios 
de tipo social y  quienes han proporcionado la información 
básica necesaria para el planteamiento del trabajo a 
realizar, partiendo de la necesidad como institución, de 
ampliar y remodelar los espacios socio-administrativos 
existentes y el diseño de las instalaciones para el Centro de 
Capacitación.

El Proyecto se comprende en tres  etapas: De niciones 
(Fundamentación y  Ámbito Conceptual de Referencias), 
Diagnóstico y Propuesta de Diseño (Pre guración y el 
desarrollo del Proyecto Arquitectónico).

Se consideran las recomendaciones y Normativas que ha 
dictado el Ministerio de Educación al respecto del diseño 
y la construcción de este tipo de edi caciones, y el nuevo 
Esquema Director de la OPAMSS.

Este documento brinda al  nal una respuesta al proyecto 
que se ha propuesto para desarrollar, en base a una lista de 
necesidades que han surgido y que han sido identi cadas 
por los directivos actuales de la institución.

Además, en el documento se incluye el presupuesto 
de construcción del proyecto, con el  n de que la junta 
directiva pueda gestionar el  nanciamiento para la 
ejecución.
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I FUNDAMENTACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas 
(COLPROCE), es una gremial que está ubicada en la 
Avenida Albert Einstein Block C #19, Antiguo Cuscatlán, 
departamento de La Libertad. Actualmente, cuenta con 
una capacidad máxima de usuarios correspondiente 
a 100 personas; en este Centro se realizan actividades 
profesionales, sociales y recreativas.

La institución propicia e impulsa permanentemente 
la superación y crecimiento profesional en Ciencias 
Económicas para cada uno de sus miembros; sin embargo, 
la falta de espacio físico, equipamiento e infraestructura 
adecuados para la realización de las actividades en 
dicho centro, presentan limitantes físico-espaciales 
y técnicas que obstaculizan la labor administrativa, 
investigativa/formativo y socio-recreativo. 

El trabajo consiste en una Remodelación y Ampliación 
de las instalaciones existentes, con la  nalidad de 
otorgar una formación profesional satisfactoria hacia 
los miembros de la institución y a nes; proponiendo la 
requisición de equipamiento físico-espacial que satisfaga 
las necesidades actuales y reforzar el área administrativa, 
investigativa-formativa y socio recreativo. El presupuesto 
del proyecto está sujeto al diseño realizado.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1.   Objetivo General

Realizar un Diseño Arquitectónico de Remodelación 
y Ampliación de la instalaciones actuales  del Colegio 
de Profesionales en Las Ciencias Económicas, para la 
construcción de un Centro de Capacitación.

1.2.2.   Objetivos Específicos

• Elaborar un Diseño Arquitectónico que sea viable 
económica y técnicamente.

• Evaluar las Estrategias de Construcción Sostenible, para 
preservar el medio ambiente y fortalecer el confort de 
los usuarios .

• Plantear una Propuesta de Accesibilidad para la 

inclusión de todos los usuarios.
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1.3 JUSTIFICACIÓN

El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas 
(COLPROCE), está formado por una cantidad 
considerable de personas (50 personas accesan al lugar 
Aprox. c/dia)que busca la constante capacitación, 
superación, promoción y defensa de los intereses de 
los agremiados. Actualmente existen 300 agremiados 
inscritos de los cuales 200 son miembros activos de la 
institución.

La Obra Arquitectónica construida entre la década 
de 1960-70 no ha presentado ninguna variación 
constructiva desde hace un par de décadas. Por 
tanto, actualmente no satisfacen las necesidades 
investigativas, físico-espaciales y de descanso- 
recreación; puesto que, las exigencias de los a liados 
con el transcurso de los años van aumentando con 
respecto a nivel espacial y de servicio. 

Por  consiguiente, para  reformar arquitectónicamente 
el actual colegio, se proyecta el desarrollo de una 
remodelación que incluya la ampliación de las 
instalaciones ya existentes. Con este proyecto se busca 
bene ciar a los usuarios, solventando las necesidades 
de espacio, equipamiento e infraestructura actuales 
para las diferentes actividades profesionales y 
recreativas.

1.4 ALCANCES

• Integrar participativamente a la Junta Directiva de la 
Gremial en el proceso de diseño.

• Elaboración de un documento que contribuya a la 
gestión del  nanciamiento del proyecto.

• Bene ciar a la población Profesional en las Ciencias 
Económicas, al generar fuentes de investigación/
capacitación y un posible incremento de la inversión 
local.

1.5 LÍMITES

1.5.1  Límite Geográ co

El proyecto se desarrollará en un terreno con área 
de 2795.68 m², sobre la avenida Albert Einstein en los 
límites del Municipio de Antiguo Cuscatlán-Depto. de 
La Libertad, contiguo a la Torre Cuscatlán.

1.5.2  Límite Social

El Centro de Investigaciones y Capacitaciones 
beneficiará a la población profesional en la rama 
económica a nivel nacional, principalmente a los 
agremiados de la institución. 

1.5.3 Límite Temporal

La realización del proyecto está programado para 
realizarse en 7 meses calendario a partir del mes de 
febrero del presente año 2019.
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1.6 METODOLOGÍA GENERAL

Para el desarrollo del trabajo, se ha establecido una 
estrategia con sus procedimientos a seguir, mediante el 
cual se han organizado las actividades investigativas para 
llegar a una propuesta de diseño, con el  n de obtener 
los alcances contemplados. El esquema metodológico 
servirá como elemento de control y retroalimentación 
durante la realización del trabajo. Comprende tres etapas: 
De niciones, Diagnóstico y Propuesta de Diseño.

Etapa I: De niciones

Permitirá la recolección de datos para el conocimiento 
y comprensión del problema a resolver. Contiene los 
conocimientos previos del proyecto de la investigación, 
que engloba: Fundamentación, Conceptos Generales, 
Conceptos Arquitectónicos, Conceptos Bioclimáticos y 
la descripción del Colegio de Profesionales en Ciencias 
Económicas. Los cuales, permiten un dictamen idóneo 
para que el objeto arquitectónico a generarse sea viable 
funcionalmente. La técnica de investigación a utilizar en 
esta etapa se realizará mediante: entrevistas, visitas de 
campo, consultas en sitios web y otros.

Etapa II: Diagnóstico

Consiste en realizar el levantamiento del lugar donde se 
realizará el proyecto, con el  n de conocer el terreno y su 
entorno; detallando la información del contexto urbano, 
natural y físico, y la situación actual de la edi cación 
existente; realizando también una evaluación del espacio 
arquitectónico y del comportamiento bioclimático, 
para luego obtener criterios que generen una solución 
arquitectónica a la problemática climática del sitio, 
también se consultará las normativas que rigen el diseño 
arquitectónico del proyecto.

Etapa III: Propuesta de Diseño

Comprende el producto Arquitectónico empleando una 
metodología de diseño propia, iniciando con el Análisis 
de la información obtenida en las etapas anteriores 
para posteriormente generar grá cos, esquemas para la 
caracterización de la solución físico espacial y técnica 
de la problemática del proyecto. Esta etapa permitirá 
generar la información necesaria para llevar a cabo la 
construcción del objeto arquitectónico, apoyándose en 
planos, dibujos y modelos virtuales.

(Ver Grá co N°1 en Pág. 4) 
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1.6.1 Esquema Metodológico y Contenido Temático

Grá co Nº 1: Esquema Metodológico y Contenido Temático
Fuente: Elaboración Propia
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ETAPA I - CONCEPTUALIZACIÓN

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Proyecto de Diseño Arquitectónico del Centro de Capacitaciones de Las Ciencias Económicas, COLPROCE

2.1 COLEGIO DE PROFESIONALES EN LAS CIENCIAS 
ECONÓMICAS

El Colegio de Profesionales en la 
Ciencias Económicas (COLPROCE) 
es una entidad gremial integrada 
por profesionales con grado 
académico en cualquiera de las 
ramas de las Ciencias Económicas. 
Un prestigioso gremio que se enfatiza 
en el análisis de los problemas 
económicos-sociales del país y en 
el aporte de propuestas de solución 
a los mismos.1

2.1.1 Antecedentes

Un grupo de economistas graduados de la Universidad 
de El Salvador (UES) en común acuerdo convinieron 
en fundar “El Colegio de Economistas” como única 
entidad representante de los profesionales en ciencias 
económicas de la República de El Salvador.  Diez años 
más tarde se denomina Colegio de Profesionales en 
Ciencias Económicas de El Salvador, identi cándose por 
sus siglas COLPROCE.1

En sus inicios, el Colegio solamente fue integrado por 
economistas y no se contaba con un local propio. Por 
lo que se sesionaba en casas de asociados, en algunos 
casos, en el Decanato de la Facultad de Economía (16/
ene/1970). Actualmente alberga a otros profesionales 
pertenecientes a la rama de Economía, como, por 
ejemplo: contadores públicos, etc. 1

2.1.2 Misión y Visión de la Institución

MISIÓN : Propiciar e impulsar en forma permanente la 
superación y realización de los profesionales en Ciencias 
Económicas, desarrollando programas de acción 
conjunta que los involucre en las propuestas de solución 
a los problemas nacionales; así como en la preparación 
y ejecución de acciones solidarias, que hagan posible 
elevar el nivel de bienestar material de todos los 
agremiados.1

VISIÓN: Ser garante de la superación, promoción y 
defensa de los intereses de los profesionales en ciencias 
económicas, como condición necesaria para convertirse 
en referente indispensable respecto a la interpretación 
cientí ca de los fenómenos económico-sociales y la 
proposición de planes alternativos viables, que garanticen 
de manera sostenible, niveles superiores de bienestar a la 
sociedad.1

2 ÁMBITO CONCEPTUAL DE REFERENCIA

IMAGEN Nº 1: Logo de 
COLPROCE
Fuente: Pag Web o cial 
de COLPROCE

1.    COLPROCE (2019). Misión y Visión. Recuperado de http://www.colproce.
com
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2.1.3 Actividades y Servicios Institucionales

ACTIVIDADES DE COLPROCE  

• Respaldo Institucional: COLPROCE trabaja actualmente 
para defender y proteger el ejercicio de las profesiones 
de las Ciencias Económicas, y se pronuncia respecto a 
problemas que suscitan en las diferentes instituciones 
del país, principalmente cuando producto de los mismos 
resultare afectado alguno de sus miembros.1

• Capacitación: COLPROCE es el asidero idóneo para la 
capacitación y actualización profesional; por ello se 
organizan conferencias, seminarios, congresos y otros 
eventos que permitan alcanzar el objetivo.1

• Acreditaciones: Todos los profesionales en Ciencias 
Económicas asociados, tienen el derecho de ser 
acreditados ante instituciones públicas en los casos 
indicados por la ley, previa elección en Asamblea 
General. 1

• Uso de Instalaciones: Los asociados tienen prioridad 
para celebrar sus eventos en cualquier lugar de sus 
instalaciones, sean estos salones, área verde y piscina, 
gozando de precios preferenciales.1

SERVICIOS DE COLPROCE AL PÚBLICO

• Escuela de Natación: Este es un servicio que brinda 
COLPROCE a sus asociados y al público en general. Dicha 
Escuela cuenta con un instructor capacitado que enseña 
en grupos pequeños para darle una mejor atención a 
cada estudiante. 1

• Eventos Mágicos: COLPROCE alquila sus instalaciones 
para la celebración de reuniones empresariales, sociales 
y/o culturales. 1

IMAGEN Nº 2: Acreditaciones y Capacitaciones en COLPROCE
Fuente: Pag. Web O cial de COLPROCE

IMAGEN Nº 3: Piscina COLPROCE
Fuente: Pag. Web O cial de COLPROCE

IMAGEN Nº 4 Salón de Usos 
Múltiples COLPROCE
Fuente: Pag. Web O cial de 
COLPROCE

IMAGEN Nº 5: Logo De Eventos 
Mágicos-COLPROCE
Fuente: Pag. Web O cial de 
COLPROCE

1.    COLPROCE (2019). Misión y Visión. Recuperado de http://www.colproce.
com
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2.1.4 Miembros del Colegio de Profesionales en Economía

2.1.5 Organización de Consejo Directivo

Actualmente el consejo directivo del Colegio de 
Profesionales en Ciencias Económicas desarrolla la 
gestión y operación de las actividades primarias, (foros, 
eventos y talleres relacionados con las CE.), mientras que 
la organización administrativa, aparte de desarrollar e 
implementar las actividades primarias, también se encarga 
de supervisar y regular las actividades secundarias (clases 
de natación, eventos varios, negocios independientes)1. 

Dividiéndose en dos categorías generales: 

• Toma de Decisiones: Consejo Directivo 

• Operativa: Organización Administrativa 

El consejo directivo está conformado por 10 miembros los 
cuales representan a la institución en períodos de 2 años1. 
El organigrama para el período de 2017-2019 es:

2.1.6 Organización Administrativa

La labor administrativa cotidiana es realizada diariamente 
por 7 empleados  jos los cuales se encargan de desarrollar 
y supervisar las actividades primarias y secundarias1. La 
estructura de la administración se organiza de la siguiente 
manera:

1.    Página Web O cial de COLPROCE

GRÁFICO Nº 2: Miembros de COLPROCE
Fuente: Pag. Web O cial de 
COLPROCE

ESQUEMA Nº 1: Org. de Consejo Directivo de COLPROCE
Fuente: Pag. Web O cial de COLPROCE

ESQUEMA Nº 2: Org. Admon. de COLPROCE
Fuente: Pag. Web O cial de  COLPROCE
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2.2 CONCEPTUALIZACIÓN

2.2.1 De nición de Centro de Capacitación 

El Centro de Capacitación provee a sus participantes 
asesorías y tutorías personales relacionadas a su actividad 
económica o proyectos sociales.1

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El Centro de Capacitaciones en Economía (CCE) 
tiene como objetivo estudiar los fundamentos teóricos 
de la microeconomía, la macroeconomía, la política 
económica y el crecimiento económico y desarrollo 
económico en un sentido amplio, y sus implicancias en 
materia de política económica.2

El objetivo es lograr una mayor comprensión de los 
distintos aspectos de la ciencia económica y la realidad 
económica, y contribuir a las discusiones políticas en Esta 
disciplina. El campo de investigación cubre tanto la teoría 
económica, como la experimentación y veri cación 
empírica de los conocimientos.2

El CIE contribuye a la labor docente, transmitiendo a 
los alumnos los resultados más recientes de la literatura 
económica y permitiendo a los alumnos de grado y 
posgrado la participación como ayudantes en las tareas 
de investigación.2

Un objetivo adicional del CIE es la generación de un 
espacio para la interacción entre economistas interesados 
en el conocimiento teórico y sus aplicaciones. Esto 

posibilitará tener herramientas sólidas para analizar el 
efecto potencial que diversas políticas económicas 
( scales, comerciales, monetarias, etc.).2

TEMAS DE INTERÉS

Teorías del comportamiento económico y empresarial. 
Análisis micro y macroeconómico. Economía aplicada. 
Teoría de juegos. Teorías del crecimiento y desarrollo 
económico. Comercio internacional. Teorías del capital 
humano y capital social.2

FUNCIONES DEL CENTRO CAPACITACIÓN

• Plani cación y ejecución de acciones encaminadas 
para mantener en los profesionales, un alto nivel en 
conocimientos y con habilidades propias para los 
diferentes temas de trabajo.2

• Proporcionar conocimientos y experiencias que permitan 
desarrollar habilidades para contribuir a elevar el nivel 
de formación profesional del personal.2

• Incrementar la productividad en el desempeño de las 
funciones a su cargo .2

• Mantener un sistema de Capacitación permanente 
para satisfacer las necesidades del profesional en la 
carrera de Economía2.

1. Monografía de Centro de Capacitación Mundial      2.     Centro de Investigación, Universidad José Simeón Cañas, 2017              
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• Brindar asesoría a instituciones en materia de 
capacitación y formación técnica.2

CENTROS DE  CAPACITACIÓN 
EN EL SALVADOR 1

REQUERIMIENTOS ESPACIALES SUGERIDOS PARA EL CENTRO 
DE CAPACITACIÓN DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN 

LAS CIENCIAS ECONÓMICAS

El fundamento de éste apartado está en el primer 
alcance postulado en éste proyecto, el cual es: Integrar 
participativamente a los usuarios para la óptima ejecución 
de construcción del Centro de Capacitación, debido a que, 
da a conocer y determina el cimiento de  las necesidades 
actuales de cada tipo de usuario.2

A corto plazo2:

• Mantener en el sitio actual el Salón de Usos Múltiples. 
Dividir en dos salones el espacio, con una pared 
plegable entre ambos para eventos pequeños y grandes 
e incorporar cabina de sonido.

• Construir un espacio más óptimo de comedor-bar para 
las actividades socio-recreativas.

• Construir espacios que sean  exibles para cambio de 
función.

• Construir un laboratorio para diplomados en programas 
de Economía.

• Construir salones para impartir capacitaciones o charlas 
con mobilirio  exible o adaptable.

• Expandir el parqueo para que contener entre 50-
70 espacios para los usuarios de eventos, para 
arrendamiento, étc.

• Colocar elementos bioclimáticos para mitigar la 
refracción solar y la carencia de ventilación.

A largo plazo2:

• Colocación de paneles solares para ahorro de 
energía.

IMAGEN Nº 6: Logo de la Universidad 
Escuela Superior de Economía y Negocios
Fuente:Pág. O cial ESEN

IMAGEN Nº 7: Logo de la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Económico
 y Social
Fuente: Pág. O cial FUSADES

IMAGEN Nº 8: Logo de la Escuela de 
Negoceos ISEADE-FEPADE
Fuente: Pág. O cial FEPADE

IMAGEN Nº 9: Logo de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas
Fuente: Pág. O cial UCA

1. Pag. O cial de ESEN, FEPADE, FUSADES Y UCA

2. Elaboración Propia en base a Visias de Campos a COLPROCE    
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 2.2.2 Carácter Arquitectónico

A partir de un rechazo de los estilos históricos del siglo XIX, aparecieron los principios de la Arquitectura Contemporánea. La nueva 
arquitectura propuso otros principios estéticos basados en el empleo consecuente de las nuevas técnicas y materiales industriales, 
como el hormigón, el acero laminado y el vidrio plano en grandes dimensiones. 2 La Arquitectura Contemporánea se re ere a los 
estilos arquitectónicos de los tiempos actuales. Encontramos edi cios dentro de una amplia gama de usos y que están diseñados 
y construidos desde los últimos 15 o 20 años en El Salvador. Estos edi cios son diferentes a los edi cios modernos, y carecen de 
cualquier rasgo de estilos arquitectónicos históricos. 1

Algunas de características notorias de Esta época son:

1. Arquitectura Contemporánea, Pág. O cial Arkiplus, 2019 

IMAGEN Nº 10:Diseño de Villa con Piscina
Fuente: Pág. O cial Arquifach 2017, España

IMAGEN Nº 11: Diseño de Escaleras Catscale
Fuente: Pág. O cial de Revista de Decoración 2.0

IMAGEN Nº 12: Casa Sardinera, Javea Alicante
Fuente: Plataforma Arquitectura Hispana 2016-19

CUADRO Nº 1: Características Principales del Estilo Arquitectónico Contemporáneo
Fuente:Elaboración Propia
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1. Pág. Web O cial de Wikipedia Enciclopedia Libre,Arquitectura 
Sustentable,2019

2.3 Concepto de Diseño

Arquitectura Sustentable

La  Arquitectura  Sustentable, también nombrada Arquitctura 
Verde, Eco-Arquitectura y Arquitectura Ambientalmente 
Consiente, es un modo de concebir el diseño arquitectónico 
de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales 
y sistemas de la edi cación, de manera de minimizar el 
impacto ambiental de los edi cios sobre el medio ambiente 
y sus habitantes1 Los principios de la arquitectura sostenible 
incluyen:

La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía 
y los ecosistemas del entorno en que se construyen los 
edi cios, para obtener el máximo rendimiento con el menor 
impacto.1

La e cacia y moderación en el uso de materiales de 
construcción, primando los de bajo contenido energético 
frente a los de alto contenido energético.1

La reducción del consumo de energía para calefacción, 
refrigeración, iluminación y otros equipamientos, cubriendo el 
resto de la demanda con fuentes de energía renovables1

IMAGEN Nº 13: Funcionamiento de Elementos Climáticos
Fuente: Pág. O cial de Mohedano Arquitectura,2017

IMAGEN Nº 14: Materiales de Construcción
Fuente: Fundación Ecocasa Social, Panamá,2019

IMAGEN Nº 15: Energía Solar Pasiva
Fuente: Pág. Web O cial de D FORCE SOLAR, 2010
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2.4 Conceptos Bioclimáticos

Para comprender el análisis bioclimático se deben tomar 
en cuenta los siguientes conceptos:

• Sostenibilidad: satisface nuestras necesidades actuales 
sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las suyas. 2

• Estrategia Bioclimática: compone una serie soluciones 
arquitectónicas a partir del conjunto de técnicas y los 
materiales disponibles, con miras a conseguir el resultado 
del confort deseado, conforme con las exigencias del 
usuario y a partir del clima local. 3

• Zona Climática: es una extensión de territorio que 
presenta un clima predominante determinado por 
distintos factores y elementos climáticos 4

• Confort Térmico: es una condición mental en la que se 
expresa la satisfacción con el ambiente térmico. 5

• Cuadro de Necesidades Climáticas: permite identi car 
los meses y horas donde existe disconfort térmico 
en base a datos de temperatura y rango de confort 
establecido6.

• Diagrama Psicométrico: identi ca en base a datos de 
temperatura, humeda relativa y altura sobre nivel del 
mar, las medidas correctivas que pueden emplearse 
para alcanzar el confort térmico6.

• Medios Activos y Pasivos: los activos requieren 
estrategias que utilizan combustible o energia electrica, 
los pasivos no6.

2.5 Conceptos Generales                  

• Ampliación: Se puede referir a un objeto o lugar que 
se añade a otro para conseguir que se amplíe. Es una 
extensión física a  n de incorporar nuevos recintos 
cerrados a la edi cación por parte del habitante, 
aumentando su super cie original, Estas son registradas 
en cuanto al porcentaje del total del área original 
y sus características. Así se amplían casas, escuelas, 
instituciones, estadios y todo lo referido a la construcción 
de inmuebles.1

• Remodelación:   Se re ere a modi car, alterar o 
transformar algo, ya sea mediante cambios en 
su estructura general o en ciertos componentes 
especí cos. 1

• Gremio: es la corporación formada por personas que 
desarrollan una misma profesión, o cio o actividad.2

1. RAE. Diccionario de la lengua española 

2. Brundtland, G.H. 1987   

3. María López de Asiain, 2003

4. De nición ABC, Florencia Ucha

5. ISO 7730

6. Carta Bioclimática de Olgyay
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3.1 ÁMBITO FÍSICO- GEOGRÁFICO DEL ÁREA 
DE INFLUENCIA

Para determinar las características físicas 
del terreno es necesario realizar un análisis 
completo del sitio, tomando en cuenta 
el Corredor Comercial del Bulevar Los 
Próceres, con la  nalidad de conocer los 
aspectos que in uirán de manera positiva 
y negativa en el Diseño Arquitectónico del 
Proyecto.

Para el estudio, se ha realizado un análisis 
del espacio por medio de una muestra 
de un radio de in uencia de 150 mts. a 
partir del centro del terreno. Este radio de 
in uencia  se basa en, la toma de muestra 
de factores arquitectónicos, urbanísticos 
y viales que intervienen cerca del terreno 
del proyecto.1

1. Elaboración propia 

(Ver mapa N°1)

3.1.1  Ubicación Geográ ca del terreno 1

El terreno en análisis perteneciente al 
Colegio de Profesionales en Ciencias 
Económicas, se encuentra ubicado sobre 
la Avenida Albert Einstein, Block C-19, 
Municipio de Antiguo Cuscatlán. Depto de 
La Libertad. Posee una área de 2795.68 m2 

Colinda con:

• Al Norte con la Torre Cuscatlán y el 
restaurante McDonalds

• Al Este con el restaurante de la Pizza Hut y 
China Wok

• Al Sur con el edi cio de Construmarket
• Al Oeste con la Universidad José Simeón 

Cañas

3 DIAGNÓSTICO 

MAPA N° 1: Mapa de Delimitación del Área de In uencia
Fuente: Elab. Propia
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3.2.1 Descripción de Uso de 
Suelo Existente y Proyectado

El Objeto de Estudio 
de carácter gremial se 
encuentra localizado en 
una zona con uso de suelo 
predominantemente de uso 
habitacional. Sin embargo, 
se tiene la gran in uencia de 
todo el corredor comercial del 
Bulevar Los Próceres (uso de 
suelo comercial) y en menor 
cantidad el uso de suelo 
institucional, debido a que se 
encuentra dentro del radio 
de estudio la Universidad José 
Simeón Cañas (UCA). Cabe 
destacar que en las cercanías 
del proyecto existe una 
área de protección natural, 
debiado a que se encuentra 
la quebrada San Felipe.

Según el Esquema Director 
de la OPAMSS la clasi cación 
del tipo de uso de suelo es-, 
Urbano. Sus características 
serán especi cadas de 
manera detallada en el mismo 
apartado. 

(Ver mapa N°2)

(Ver mapa N°3)

MAPA N° 2: Mapa de Uso de Suelo Existente
Fuente: Elab. Propia

3.2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN BIOFÍSICA DE COLPROCE
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MAPA N° 3: Mapa de Esquema Director de OPAMSS 2018
Fuente: Elab. Propia
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3.2.2 Vialidad y Transporte Urbano

Los factores que se tomarán en cuenta para el estudio 
ideal de vialidad son:

• Derecho de Vía y Clasi cación: el Bulevar Los Próceres 
se considera como arteria primaria debido a que posee 
un rodaje de 17 mts, compuesto por 6 carriles. El Bulevar 
de Los Próceres va desde la Calle Manuel Enrique Araujo 
hasta la 49 Av., pasando por la Autopista de Comalapa, 
considerado por el nuevo esquema director como un 
Corredor Urbano.1

• Nomenclatura y Señalización Vial: en la zona de análisis 
cuenta con una nomenclatura y señalización vial en 
buen estado, únicamente que muchas de ellas se 
encuentran ocultas por anuncios publicitarios. En cuanto 
a la nomenclatura, no existe problema porque las calles 
están orientadas de Oriente-Poniente y las Avenidas de 
Norte- Sur.2

• Transporte Colectivo : con respecto al transporte público, 
se hace hincapie de que a pesar que el Bulevar tenga 
un amplio rodaje,  generando  un  fuerte 
congestionamiento vehicular a lo largo del día. 
Contribuyendo con esto la mala ubicación de paradas 
de buses, para las rutas: 44AB, 42MB, 42AB Y 27 AB1

(Ver mapa N°4)

1. Monografía de Antiguo Cuscatlán- CNR

2. Elaboración propia 

3.2.3 Equipamiento e Infraestructura Urbana

El equipamiento urbano que se encuentra en el área de estudio 
es de predominancia comercial, sin embargo, se tiene tambien 
equipamiento institucional y recreativo. La infraestructura 
complementa la movilidad urbana  de la zona para poder cruzar 
sobre el boulevard Los Próceres desde cualquier punto2. 

Algunos servicios de infraestructura urbana se encuentra:

• Agua Potable: proporcionada por Administración Nacional de 
Acuaductos y Alcantarillados -ANDA2.

• Aguas Negras: cuenta con este servicio de drenaje de aguas 
negras, las cuales son trasladadas a ríos que recorren la 
ciudad2.

• Aguas Lluvias: posee sistema de aguas lluvias, las cuales se 
trasladan a cunetas llevándolas hacia el tragante más cercano; 
las cajas tragante son cerradas con parrilla de hierro2.

• Energía Electrica: repartida por la empresa de carácter privado 
DEL SUR, es suministrado por medio de un sistema de postedo 
y tendido eléctrico, se encuentra frente a COLPROCE en la vía 
secundaria de Avenida Albert Einstein2. (Ver mapa N°5)
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MAPA N° 4: Mapa de Esquema VIALIDAD Y TRANSPORTE
Fuente: Elab. Propia
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MP-04
MAPA N° 5: Mapa de Equipamiento e Infraestructura Urbana
Fuente: Elab. Propia



19

ETAPA II - ANÁLISIS

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Proyecto de Diseño Arquitectónico del Centro de Capacitaciones de Las Ciencias Económicas, COLPROCE

3.2.4   Imagen Urbana

El Proyecto se encuentra sobre un corredor comercial, por 
lo tanto, la imagen urbana, se caracteriza por la utilización 
de grandes rótulos publicitarios dentro de todo el recorrido 
en el Boulevard Los Próceres, las vallas publicitarias van 
desde un rótulo pequeño hasta grandes pantallas LED las 
cuales generan una imagen muy saturada. 

La Construcción en el área de estudio, se caracteriza 
principalmente por las edi caciones de  estilo 
contemporáneo las cuales poseen niveles de entre 2 a 3 
niveles con la excepción de la Torre Cuscatlán que cuenta 
con 19 niveles, como se muestra en el per l urbano.

    HITOS Y NODOS

El primer nodo que de ne el área de estudio es la 
intersección entre la prolongación de la Calle Antigua a 
Monserrat y La Avenida Albert Einstein con El Boulevard Los 
Próceres. Otro nodo dentro del área de estudio es La 
Universidad José Simeón Cañas.1 (Ver mapa N°6)

La Torre Cuscatlán es una torre de o cinas construida 
por el arquitecto Ricardo Jiménez Castillo en 1989 consta 
de una altura de 79 mts, y es un elemento característico 
y referencial de la zona por lo cual lo convierte en un 
hito.2

1. Monografía de Antiguo Cuscatlán- CNR

2. Enciclopedia Libre- Wikipedia

3. Esquema Director de OPAMSS.2018

4. Zoni cación Ambiental de Antiguo Cuscatlán

IMAGEN Nº 17: Torre Cuscatlán
Fuente: Imagen de Google

IMAGEN Nº 16: Universidad C. José Simeón Cañas
Fuente: Pág. O cial de UCA

(Ver fotografías de mapa N°6)

3.2.5 Ambiental

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha 
de nido una zoni cación ambiental para el AMSS con el 
objeto de de nir regulaciones y/o directrices, así como 
lineamientos de actuación que permitan la protección 
ambiental. Garantizando que las actividades, obras 
y proyectos no menoscaben la sostenibilidad de los 
ecosistemas presentes en la zona.  

Se considera en el Esquema Director actual de la OPAMSS 
para el AMSS, que el suelo en el cual se encuentra 
COLPROCE está clasi cado en el de: Tipo Edi cable.3

A continuación, se describen las características del Tipo 
Edi cable:

• Tipo de Suelo

La zona posee una geomorfología de tipo cono aluvial 
activo con susceptibilidad media-alta a erosión y con 
poca o nulo riego de deslizamientos.4

• Zoni cación Ambiental

La zona se clasi ca en Zona Urbanizada Continua, las cuales 
son aquellas áreas construidas o construibles y continuas, 
que cuentan con infraestructuras y servicios de vialidad, 
alumbrado, abastecimiento de aguas, evacuación de 
agua lluvia y saneamiento con características su cientes 
para servir al conjunto de la zona; con pendientes de 
porcentajes entre 1% y 7%, En la zona delimitada en el 
contexto urbano se encuentra un área restringida la cual 
es la Quebrada el Arenal de San Felipe el cual se hablará 
en el siguiente literal. 4 (Ver mapa N°7)
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MAPA N°5: Mapa de Imagen Urbana
Fuente: Elab. Propia
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MAPA N°6: Mapa de Zoni cación Ambiental
Fuente: Elab. Propia
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3.2.5.1 Riesgos y Vulnerabilidades

• Riesgos Naturales

En el área de estudio se localiza la Quebrada el Arenal de 
San Felipe la cual pertenece a la subcuenca del Arenal 
de Monserrat, que según la zoni cación ambiental se 
clasi ca como Área Restringida debido a que susceptible 
ante amenazas como la inundación y deslizamientos 
,por lo cual requieren de ser protegidos y recuperados 
ambientalmente a  n de minimizar los riesgos1. 

• Riesgos Sociales

Debido a la realidad social de la capital no se puede 
descartar la posibilidad de sufrir un daño social. En los 
datos proporcionados por el Geoportal de OPAMSS, 
en la zona no se han registrado homicidios ni hurto de 
vehículos, sin embargo, si se han registrado robos y hurtos 
de pertenencias personales en la zona; también, en la 
avenida Albert Einstein es una calle que posee una 
imagen urbana deteriorada ya que aparentemente es 
una ruta de escape para los delincuentes. 

• Contaminación del aire

Esta es consecuencia debido a las vías cercanas que 
transitan sobre el Bulevar de los Próceres.  El tránsito de 
grandes cantidades de vehículos livianos y pesados son la 
principal fuente de contaminación de aire y auditiva1.

3.2.6 Restricciones y Normativas

En el medio urbano en el que se desarrollará el proyecto 
se rige la caracterización por medio del Esquema Director 
y Reglamento de OPAMSS; por lo cual se realizará 
una consulta al esquema director para determinar las 
características generales que deberá tener el proyecto 
para pertenecer al conjunto urbano proyectado.

3.2.6.1. Análisis e Interpretación de Esquema Director

En este punto se  desglosará las caracterizaciones y 
clasi caciones brindadas por el Esquema Director de 
OPAMSS, las cuales nos brindarán algunos criterios que se 
deberán considerar en la etapa del diseño. 

1. Zoni cación Ambiental de Antiguo cuscatlán 

(Ver mapa N°8)

(Ver mapa N° 7)

Cuadro Nº 2: Sintesis del Esquema Director de OPAMSS
Fuente: Esquema Director y Reformas al Reglamento de OPAMSS
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3.6.2.2. Normativas a implementar en el Proyecto

Cuadro N° 3: Sintesis de Normativas aplicadas al Proyecto
Fuente: Elab. Propia
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3.2.7 Super cie Topográ ca

Según las medidas de las escrituras, el  
terreno cuenta con las siguientes medidas:

El terreno posee una zona impermeable 
del 35%.

La topografía del terreno es en su 
totalidad una planicie, su bajo relieve 
no presenta pendientes mayores al 
2%.

Esta característica del terreno genera 
problemas para el drenaje de aguas 
lluvias, especialmente en el parqueo 
ya que carece de vegetación en su 
mayoría, y el agua no se  ltra en el 
suelo.

LADO
RUMBO DISTANCIA

EST PV
1 2 S 45o47´7¨ E 74.59

2 3 S 40o19´3¨ W 37.50

3 4 N 45o47´7¨ W 75.04

4 5 LC.=8.38 (R=514.29m)

5 1 N 43o12´3¨ E 29.12

SUPERFICIE= 2,805.56 m2

Torre Cuscatlán

Tabla Nº 1: Cuadro de Rumbos y Distancias 
de las Instalaciones Actuales.
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elab. Propia
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Torre Cuscatlán

Fotografía Nº 1: Palmeras de Coco
Fuente: Elaboración propia

Fotografía Nº 2: Arbustos variados
Fuente: Elaboración propia

F1

3.2.7.1  Vegetación

En el  terreno la vegetación cuenta 
con 19 árboles, y una cantidad 
considerable de arbustos 
variados. Existe vegetación que se 
encuentra en macetas, o bolsas 
de jardinería.

Fuente: Elab. Propia
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3.2.8 Orientación

La orientación inclinada del terreno y su forma rectangular  
condicionó el diseño arquitectónico desde su construcción 
ocasionando que los espacios no cunplan con las 
condiciones térmicas adecuadas para el uso humano 
en las fachadas de mayor incidencia solar (Oriente y 
Poniente).

La ventilación se ve obstaculizada por la torre Cuscatlán la 
cual entorpece el  ujo de viento Norte-Sur, de igual forma el 
muro perimetral colindante con la torre no posee ventanas 
debido a las reglamentaciones de OPAMSS.

Grá co Nº 4: Esquema de Carta Solar 14
Fuente: Elaboración propia/Software Ecotect 

Grá co Nº 5: Esquema de Sombras Anuales
Fuente: Elaboración propia /Software Ecotect 

Grá co Nº 6: Esquema de Flujo de Viento
Fuente: Elaboración propia /Software A. Flow Design

(Ver grá co N°4)

(Ver grá co N°6)
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3.2.9 Accesibilidad

      
      ACCESIBILIDAD VEHICULAR

Para acceder al terreno en vehículo, la forma más adecuada es 
ingresando a través de la Avenida Albert Einstein, hacia Bulevard 
Los Próceres, de esta manera no se invade ningún carril o se 
detiene el trá co.(Ver grá co N°7)

Sin embargo la ubicación de COLPROCE limita a los conductores 
que viajan sobre el Bulevar Los Próceres por su cercanía a la 
intersección, ya que de querer ingresar al terreno  desde el 
Bulevar pueden cruzar el carril en sentido contrario, lo cual 
aumenta el riesgo de que ocurra algún siniestro automovilístico 
en ese punto.

Es necesario mencionar que la Av. Albert Einstein ha sufrido 
recarpeteos constantes de asfalto y no cuenta con las líneas de 
señalización vial.

     ACCESIBILIDAD PEATONAL

Los peatones se movilizan desde cualquier punto de la arteria 
principal a las arterias secundarias por medio de una pasarela 
ubicada cerca de la parada de buses al noreste de la Torre 
Cuscatlán.

Los puntos de intersección vial cuentan con pasos de cebra y 
señalizacion vertical para los peatones.

      ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Los alrededores del terreno cuentan con rampas de acceso, sin 
embargo, el terreno solo cuenta con una rampa vehicular la 
cual no es apta para personas con movilidad reducida, con una 
pendiente mayor al 8%.

Grá co Nº 7: Esquema de accesibilidad
Fuente: Elaboración propia 

Grá co Nº 8: Sección de Av. Albert Einstein
Fuente: Elaboración propia 

Forma Adecuada de Acceso Vehicular

Forma Inadecuada de Acceso 
Vehicular
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3.2.10 Infraestructura existente

      Energía Eléctrica
El tablero eléctrico de COLPROCE se 
ubica en el costado Poniente contiguo 
al muro que colinda con la Av. Albert 
Einstein. Dicho elemento está en aparente 
deterioro y cualquier persona que ingrese 
a las instalaciones tiene acceso. El poste 
de energía eléctrica y la acometida 
se ubican en la acera de la Avenida 
cercanos al tablero eléctrico. 

      Instalaciones Hidráulicas
En el terreno se han identi cado 3 cajas 
de aguas lluvias de las cuales 2 de ellas se 
ubican en el parqueo y la otra en el área 
recreativa. Se cuenta con una caja de 
agua lluvia en la acera la cual conecta 
con el pozo de aguas lluvias externo.

Torre Cuscatlán

Fotografía N°3:  Ubicación de Infraestructura 
Existente  Fuente: Elab. Propia

Instalaciones Telefónicas
El servicio de telefonía e internet es 
proporcionado por la empresa Claro y 
poseen su tablero de control cerca del 
acceso vehicular de COLPROCE. De igual 
manera el poste de telefonía se ubica 
sobre la calle marginal de la residencial 
en el costado Sur.

Fuente: Elab. Propia
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3.2.11 Vistas

El terreno es estrecho en sentido 
noreste y alargado  en el sentido 
opuesto, ofrece vistas agradables en 
el área recreativa de la piscina.

F6

F4

Torre Cuscatlán

Fotografía N°4:  Palmeras 
de Coco
Fuente: Elab. Propia

Fotografía N°5:  Torre 
Cuscatlán
Fuente: Elab. Propia

Fotografía N°6:  Entrada COLPROCE
Fuente: Elab. Propia

Fotografía N°7:  Área de Piscinas
Fuente: Elab. Propia

Fuente: Elab. Propia
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3.2.12 Problemáticas Colindantes

Las problemáticas 
identi cadas dentro del 
terreno  son:

• Apropiación ilegal de una 
franja de terreno en el 
costado Oriente por parte 
del parqueo de la Torre 
Cuscatlán

• Contaminación Auditiva del 
generador eléctrico de la 
Torre

• Restricción en el diseño 
por cercanía a la Torre 
Cuscatlán

• Contaminación Auditiva por 
los eventos de la residencial 
colindante

En los anexos se muestra 
la  cha catastral con las 
colindancias y área total del 
terreno con el que legalmente 
se cuenta para el desarrollo 
del mismo.           

Torre Cuscatlán

Fuente: Elab. Propia

(Ver anexos)
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3.2.13 Zoni cación Actual

A continuación se presenta la zoni cación espacial con la que funciona actualmente COLPROCE. También, se 
muestran las observaciones de los espacios a los que se obtuvo acceso en las visitas de campo. (Ver cuadro N°4)

Fuente: Elab. Propia
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3.2.14 Evaluación de las Instalaciones Actuales

A continuación se presenta la  descripción de los espacios que componen la zoni cación espacial que funciona actualmente 
COLPROCE. 

Cuadro Nº 4: Cuadro de Observaciones de los Espacios Actuales 
Fuente: Elaboración propia
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En el análisis biofísico se han identi cado espacios que no poseen características adecuadas para las necesidades y 
requerimientos actuales de los usuarios,  también existen espacios en los que no se considera un dé cit ya que su uso por parte 
de los usuarios no es frecuente o no posee una permanencia alta, como por ejemplo la bodega, área de bombeo, vestidores 
y servicios. Se presenta a continuación un análisis, el cual consiste en cali car los espacios utilizando como criterio la siguiente 
tabla:

Según la tabla, se considera 
los criterios de confort como 
los más importantes, por lo 
cual poseen cali caciones 
mayores, ya que si cumple 
ese criterio ascenderá la 
puntuación notablemente y 
en caso contrario el espacio 
quedará con puntuaciones 
bajas.

Una vez cali cados los 
espacios se aplicará la 
Tabla de Categorías , la cual 
permite clasi car los espacios 
en categorías que re ejen la 
calidad del espacio.

Tabla N° 2. Cuadro de Categorización de Calidad del Espacio.
Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 3: Cuadro de Criterios de Evaluación Espacial
Fuente: Elaboración propia

3.2.15 Análisis Biofísico
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Se observa que, los espacios mejor cali cados son la piscina 
y la sala de juntas que si bien poseen de ciencia, cumplen 
los requerimientos de confort necesarios; la mayoría de 
espacios incumple los criterios arquitectónicos (color 
naranja). 

Con respecto a lo bioclimático la mayoría de espacios 
cumple en una puntuación media/baja, por lo cual se 
debe atender a los valores de confort. Para el área verde 
no se cali co en la evaluación de espacios, pero cabe 
que carece de iluminación y en algunas zonas no poseen 
mantenimiento. 

Tabla N° 3: Cuadro de Criterios de Evaluación Espacial
Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 4: Cuadro de Evaluación Espacial
Fuente: Elaboración propia
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A continuación se presenta el Plano de Evaluación de Espacios Arquitectónicos de las instalaciones actuales del Colegio de 
Profesionales en las Ciencias Económicas

Fuente: Elab. Propia
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3.3 EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS

Este apartado consiste en utilizar las herramientas de 
evaluación, utilizando datos climáticos del sitio para 
monitorear el comportamiento térmico del proyecto y 
de nir una estrategia bioclimática correctiva.

Dicha evaluación se basa en las variables de la 
Construcción Sostenible, las cuales son: Ambientales, 
Económicas y Sociales en donde cada una posee los 
siguientes criterios:

Grá co Nº 9: Criterios de Sostenibilidad
Fuente: Elaboración propia 

3.3.1 Metodología de la Evaluación Ambiental

Una vez establecidos los criterios principales de la evaluación 
ambiental, es necesario de nir cómo se procederá para 
proponer las estrategias bioclimáticas al diseño del Centro de 
Investigaciones y Capacitaciones de COLPROCE.

Partiendo de un diagnóstico donde se obtiene información con 
respecto a los datos climáticos de la zona donde se encuentra 
el terreno, se procede a procesar esta información utilizando 
herramientas ya establecidas para el análisis bioclimático 
como el cuadro de necesidades climáticas y el diagrama de 
Givoni. 

Al obtener las posibles estrategias bioclimáticas correctivas 
para lograr el confort térmico del proyecto, se evalúan en base 
al costo/bene cio de las mismas para de nir especí camente, 
en base a los criterios de sostenibilidad, cuáles se aplicarán al 
diseño  nal.

Grá co Nº 10:Metodología de Evaluación Ambiental
Fuente: Elaboración propia 



37

ETAPA II - ANÁLISIS

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Proyecto de Diseño Arquitectónico del Centro de Capacitaciones de Las Ciencias Económicas, COLPROCE

3.3.2 Procesamiento de datos Climáticos

Los datos climáticos han sido tomados de la Estación de 
Ilopango, la cual se encuentra a unos 10 kilómetros hacia 
el Este de la Ciudad de San Salvador. La región donde se 
ubica la estación y la ciudad se zoni ca climáticamente 
según Koppen, Sapper y Laurer como Sabana Tropical 
Caliente ó Tierra Caliente (0 – 800 msnm).

Los datos mensuales más importantes de procesar para 
Esta evaluación son: 

• Temperatura  (Máx, Min y Promedio)

• Humedad Relativa (Máx, Min y Promedio)

1. INGERSOL, T.G., Koenigsberger, O.H., Mayhew  
A., Szokalay  S.V.  

3.3.3 Rangos de Confort 

En El Salvador, serán los mismos que de nirán los estados 
de confort en latitudes tropicales, el confort posee muchas 
variables, algunas de ellas cuanti cables otras no, y el 
rango de confort no es constante, ni existe un rango que 
se admita como válido para cualquier clima, y varían 
según las zonas climáticas del planeta. 

Para las regiones tropicales existen diversas opiniones 
para el rango que puede admitirse como confortable, 
siendo el más general de estos el citado en “Viviendas y 
Edi cios en Zonas Cálidas Tropicales”. Este rango es entre 
22°C y 27°C.1

Tabla N° 5: Datos de Temperatura y Humedad Relativa
Fuente: SNET

Grá co Nº 11 :Temperatura
Fuente: MARN Y SNET 
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3.3.4 Cuadro de Necesidades Climáticas

En base al horario de uso del edi cio, el análisis bioclimático se enfocará en buscar el confort térmico en las horas donde se 
excedan las temperaturas establecidas previamente.

Al colocar los datos, el cuadro realiza una serie de operaciones automáticas para de nir en color rojo las horas en los meses 
donde se sobrepasa el rango de confort, en color verde donde sí se cumple el rango establecido de 22°C - 27°C y en color azul 
donde las temperaturas son menores al rango de confort térmico. La zona de valores rojos al realizar la operación abarca desde 
marzo hasta octubre desde las 10:00 am hasta las 6:00 pm. 

Una vez identi cadas las horas y 
meses fuera del rango de confort 
térmico se determina el horario 
de uso del edi cio el cual es de 
8:00am a 5:00 pm, por lo que no 
es necesario considerar horas 
después de las 5:00pm ya que no 
se hace uso de las instalaciones, 
sin embargo, se propone 
considerar desde las 9:00 am ya 
que los valores están cerca del 
valor máximo permitido, es decir 
se propone el horario de uso 
desde las 9:00am hasta las 5:00 
pm.

Tabla N°6:  Cuadro de Necesidades Climáticas 
Fuente: David Morillon

SIMBOLOGÍA

(Ver tabla N°5 de la Pág. 41)



39

ETAPA II - ANÁLISIS

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Proyecto de Diseño Arquitectónico del Centro de Capacitaciones de Las Ciencias Económicas, COLPROCE

3.3.5 Diagrama Psicométrico

Utilizando los datos de Temperatura Máxima, Media y Mínima; Humedad Relativa Máxima, Media y Mínima y la Altura del 
proyecto sobre el nivel del mar, el programa realiza cálculos automáticos por medio de fórmulas secuenciales las cuales al  nal 
se interpretan como un grá co que de ne el tipo de estrategia correctiva general a utilizar para alcanzar el confort térmico.

Al ingresar los valores en este cuadro la herramienta se encarga de generar automáticamente el grá co correspondiente que 
se presenta a continuación:

TEMPER. HUMEDAD TEMPER. HUMEDAD TEMPER. HUMEDAD
MINIMA RELATIVA MEDIA RELATIVA MAXIMA RELATIVA

MESES MEDIA MAXIMA MEDIA MEDIA MINIMA
ENE 16.00 84.00 23.00 57.00 30.00 30.00
FEB 17.00 83.00 24.00 57.00 31.00 31.00
MAR 18.00 82.00 25.00 62.50 32.00 43.00
ABR 19.00 84.00 26.00 76.00 32.00 68.00
MAY 20.00 89.00 25.00 87.50 30.00 86.00
JUN 19.00 93.00 24.00 94.50 29.00 96.00
JUL 19.00 93.00 25.00 94.00 30.00 95.00
AGO 19.00 93.00 25.00 94.50 30.00 96.00
SET 19.00 95.00 24.00 96.00 29.00 97.00
OCT 19.00 92.00 24.00 85.00 29.00 78.00
NOV 18.00 88.00 23.00 73.00 29.00 58.00
DIC 17.00 82.00 22.00 59.00 29.00 36.00
PROMED. 18.33 88.17 24.17 78.00 30.00 67.83

Grá co Nº 12: Diagrama de Givoni
Fuente: GE Gonzalo 1977

Detalles importantes del diagrama:

• Los meses de Diciembre, Enero y Febrero están 
dentro de la Zona de Confort (recuadro verde), es 
decir, no requieren de una medida correctiva.

• Los meses restantes requieren por lo menos una de 
las siguientes estrategias correctivas: Masa Térmica, 
Ventilación Natural y/o Ventilación Mecánica 

De este modo se establece el procedimiento general 
la estrategia correctiva aplicable para alcanzar el 
confort térmico de los espacios.

Tabla N°6: Tabla de Temperaturas Maximas
Fuente:MARN
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Las estrategias con puntaje arriba de 7 son las que que 
cumplen satisfactoriamente con la mayoría de los criterios, 
debido a su adecuada relación costo-bene cio por lo 
que se implementaran en el Diseño Arquitectónico del 
Proyecto. De éste modo se aplican especí camente las 
estrategias correctivas identi cadas con las herramientas 
previas y se justi ca su utilización en base a criterios 
sostenibles.

Tabla N°7: Tabla de Estrategias Bioclimáticas
Fuente:Elab. propia

3.5.6.1 Criterios de Sostenibilidad de Evaluación

Grá co Nº 13: Diagrama de Evaluación de Estrategias Climáticas
Fuente: Elab. Propia

3.3.6 Estrategias Bioclimáticas

Conociendo las estrategias generales correctivas 
brindadas por el Diagrama Psicometrico, se de nen 
las posibles estrategias disponibles para cada solución 
general para luego de nir en especí co cuáles de ellas 
se incorporarán al Diseño Arquitectónico, las cuales 
se evaluarán en base a los criterios de sostenibilidad 
establecidos anteriormente. 
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4 PREFIGURACIÓN  4.1 PROGRAMA DE NECESIDADES EXSTENTE Y PROPUESTO

ADMINISTRATIVA SERVICIOS GENERALES ACADEMICA AREA COMPLEMENTARIA
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4.2  DIAGRAMAS DE RELACIÓN ESPACIAL

Los diagramas, mas de ser una lectura de relación 
que existe en los diferentes espacios de lo que será el 
conjunto arquitectónico son una expresión grá ca y 
numérica de mucha importancia para el desarrollo de la 
conceptualización del proyecto. Este diagrama facilita la 
identi cación y representación de las relaciones que debe 
de existir entre cada una de la zona y de los espacios, lo 
cual depende del uso y compatibilidad de ellas.

Tipos de relación

• Directa: de ne espacios estrechamente relacionados, 
están delimitados por una puerta.

• Indirecta: de ne espacios que están separados, pero 
próximos entre sí. Delimitados por una pared más una 
puerta.

• Nula: de ne espacios que están separados y no tienen 
proximidad alguna. Delimitados por pared,pasillos y 
puertas.

SUBZONAS

ZONAS

Grá co Nº 14: Diagrama de Relación Espacial
Fuente: Elab. Propia
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4.3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO EXISTENTE

Cuadro N°6 : Programa Arquitectónico Existente
Fuente:Elab. propia
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO PROPUESTO

Cuadro N°7 : Programa Arquitectónico Propuesto
Fuente:Elab. propia
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4.4  ESTILO ARQUITECTÓNICO

El proyecto mantendrá dos estilos arquitectónicos, uno 
para otorgar soporte técnico y el otro para otorgar 
caracterizaciones físicas al mismo.

Arquitectura sustentable 

Entre los requerimientos obtenidos del análisis biofísico se 
propuso el uso de aleros, corta1soles, vegetación y control 
de temperatura y auditivo, los cuales se considerarán 
dentro del proyecto. 

En la fachada este-oeste se utilizará vegetación vertical 
y corta soles orientados al norte-sur para un mejor control 
térmico y de orientación a la edi cación actual, en el 
nivel 2 en la fachada norte se propondrán aleros para 
disminuir el impacto re ectivo del techo del nivel 1, los 
pasillos y terrazas serán utilizados como cámaras solares 
para evitar la exposición directa de los espacios públicos 
como el sum y los vestíbulos. dentro del edi cio se 
propone un cubo de iluminación y ventilacion para poder 
contar con iluminación natural y un espacio con doble 
altura. Los cielos falsos serán de materiales reciclados y la 
vegetación en el área de la piscina se mantendrá para 
generar la menor cantidad impacto ambiental. 

Como propuestas complementarias, se propone la 
utilización de paneles solares y la reutilización de aguas 
lluvias la cual se dejarán solo propuesta mas no así 
desarrolladas dentro del proyecto, esto debido al límite 
presupuestal.

Arquitectura contemporánea

El proyecto tendrá una caracterización física 
contemporánea debido a la utilización del hormigón, la 

estructura metálica, el vidrio, la lámina en la fachada 
y el uso del color de los materiales para generar vistas 
atractivas. En su interior se podrán notar espacios con 
juegos de contrastes con la paleta de colores propuesta 
de la instrucción.

4.5 CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN

Se propone criterios de zoni cación por el tipo de 
privacidad que requiere cada espacio. Debido a, que 
el tipo de intervención en elproyecto es una Ampliación 
y Remodelación, esto implica conservar la estructura 
actual de las instalaciones en el primer nivel, limitando 
en cierta medida la disposición de espacios nuevos en el 
segundo nivel. Cada criterio se basa en una variable de la 
construcción sostenible.

1. Elab. propia

Grá co Nº 14: Criterios de Zoni cación
Fuente: Elab. Propia
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4.6 ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN

NIVEL UNO NIVEL DOS

SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRACIÓN

COMPLEMENTARIA

ACADÉMICA

1. Elab. propia
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4.7 CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICOS

El proyecto se encuentra concebido como un centro de capac-
itaciones, investigaciones y convenciones que funcionará para 
el colegio de economistas de el salvador este contará con 4 
áreas las cuales son:

• Área de servicios: funcionará en el nivel uno ya que 
será de carácter público, consistirá en espacio físico 
destinado al estacionamiento de vehículos por tiempo 
determinado el cual tendrá un costo establecido por el 
administrador.

• Área administrativa: será una zona  cuya función es 
dar soporte logístico y de dirección a las demás áreas, 
esto la convierte en un órgano fundamental para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. la 
cual mantendrá el control del establecimiento para su 
perfecto funcionamiento. se encontrará ubicado en el 
primer nivel con una recepción la cual deberá mantener 
control del acceso del público a las instalaciones. 

• Área social: Dentro del área se tendrá un comedor el 
cual funciona actualmente en el establecimiento, dicho 
local será reubicado para un mejor funcionamiento 
y confort para el usuario, este deberá ser accesible 
desde el vestíbulo y el parqueo, deberá contar con una 
cocina equipada (con campana de extracción) y un 
mostrador. También se contará con un área de bar la 
cual solo funcionará para eventos determinados ya que 
no será un local que permanecerá prestando servicios 
al público siempre, este se encontrara ubicado donde 
actualmente se encuentra el comedor.

• Área académica:  se encontrará ubicada en el segundo 
nivel. Cada salón deberá poseer control 

acústico y térmico para un correcto funcionamiento 
permitirá la producción académica y la generación de 
proyectos. Poseerá 2 Infocentro los cuales deberán tener 
instalaciones eléctricas adecuadas, un centro de redes y 
ventilacion mecánica para un correcto funcionamiento 
del equipo para usar herramientas de para desarrollo 
profesional e investigativo.

4.8  PARÁMETROS CONSTRUCTIVOS

Para la construcción de la propuesta se deberá considerar 
que se utilizará el marco de la estructural actual, el cual 
será reforzado para el montaje del segundo nivel en el 
proyecto, el segundo nivel constará de estructura de per l 
metálico para el techo, losas aligeradas tipo bovedilla 
y paredes livianas para generar una menor cantidad 
de peso muerto y reducir costos en refuerzo al nivel 1 y 
facilitar la colocación de las instalaciones.

La batería sanitaria se ubicará en la posición actual para 
reducir costos en instalaciones hidrosanitarias. El manejo 
de aguas lluvias se realizara por medio de cajas las cuales 
conectaran directamente a una caja colectora la cual 
desalojara el agua a la caja tragante cercana.

El parqueo subterráneo deberá contar con un muro de 
contención el cual poseerá paredes que cumplirán 
función de tensores para reducir costos en estructura. 
Los marcos estructurales serán de 5-7.50 x 5-7.50 para 
mantener una estabilidad, y no aumentar costos.

1. Elab. propia
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5.2 PRESUPUESTO

5.2.1 Cuadro Resumen de Presupuesto de COLPROCE 
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5.2.2 Cuadro Resumen Detallado de Presupuesto de COLPROCE
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5.2.3 Cuadros de Presupuesto Total Detallado del Proyecto
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ÁMBITO CONCEPTAL DE REFERENCIA

• COLPROCE, es un gremio que económicamente se 
bene cia a partir de las actividades y servicios que 
ofrecen al público en general, las actividades de 
índole económico se realizan en períodos cortos 
pocas veces al año. Las actividades económicas 
que se realizan están: Semana del Economista, 
capacitaciones y diplomados eventuales. Es por eso 
que en el proyecto los espacios se han realizado bajo 
el criterio de  exibilidad para que en una determinada 
circunstancia poder lucrarse de él.

• El carácter arquitectónico que tendrá el nuevo 
edi cio a remodelar y a construir será de estilo 
contemporáneo, debido a que debe mostrar unidad 
con los edi cios que lo rodean como lo son la Torre 
Cuscatlán y la Universidad José Simeón Cañas. 
Además debe de poseer ornamentación sobria, 
ligereza interior y exterior para poder colocarse sobre 
ellos materiales bioclimáticos para contender el 
asoleamiento, ahorro de energía, mejorar ventilación, 
etc.

• El concepto de diseño principal que tendrá el 
proyecto es de origen sustentable, puesto que, se 
busca optimizar los recursos naturales y el sistema 
de edi cación existente. El impacto ambiental que 
poseen las actuales instalaciones profesional y social 
postergan la promoción educativa y recreativa 
del mismo. Por tanto, es importante proveer el 
cumplimiento satisfactorio de confort higrotérmico y 
de salubridad de los usuarios.

DIAGNÓSTICO

• El terreno en donde se ejecutará el Proyecto de 
Diseño Arq. Posee una topografía plana, que puede 
generar problemas de drenaje de A.LL. debido a 
la pendiente nula que posee. Es necesario pues, 
adaptar al proyecto su cientes cajas o parrillas para 
contener la cantidad de agua lluvia.

• A causa de la altura en la que se encuentra la zona 
sobre el Bulevar Los Próceres existe una cantidad 
considerable de árboles y arbustos variados. Pero 
en el edi cio existe una incorrecta orientación de 
asoleamiento y de vientos, accidentalmente los 
vientos son aislados de COLPROCE debido a la 
existencia de la gran Torre Cuscatlán.

• COLPROCE, es accesible peatonalmente y 
vehicularmente de manera insegura, puesto que la 
manera más adecuada de ingresar con vehículo es 
bajando a través de la Avenida Albert Einstein, sin 
invadir ningún carril. Y la manera de ingreso del peatón 
es a través del portón vehicular del sitio, cruzando la 
pasarela sobre el Bulevar Los Próceres.

• COLPROCE, posee vistas panorámicas y restringidas, 
algunas de las vistas panorámicas son:  Torre Cuscatlán, 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 
etc. Algunas vistas panorámicas en los interiores del 
terreno son: el área recreativa en donde se ubica la 
piscina. Las colindancias de COLPROCE son de índole 
comercial, lo cual genera un poco de problemática 
de contaminación auditiva.   
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• Los espacios de las instalaciones ya existentes de 
COLPROCE poseen características inadecuadas para 
los requerimientos de confort que necesitan los usuarios. 
La mayoría de los espacios poseen un funcionamiento 
regular a nivel general, pero existe un 40% de espacios 
que poseen un funcionamiento inservible y un 10 % 
de espacios en buen funcionamiento. Esto es debido 
a que COLPROCE que fue construido en 1970, no 
ha sido intervenida alguna vez desde ese contexto. 
Además, fue construido sin ningún concepto de 
diseño con criterios y fundamentación climática. Por 
tanto, hay que modi car algunos espacios existentes 
para hacerlos confortables y funcionales para el 
usuario.

• La Evaluación Bioclimática realizada a la actual 
COLPROCE se analiza y se deduce que, los espacios 
no poseen un confort visual y sensitivo, debido al 
clima. Por tanto, se han analizado propuestas para 
subsanar el inconveniente térmico y recreativo por 
medio de: aleros, cortasoles y losa verde.

• Para que exista una construcción sostenible debe de 
ser vivible, viable económicamente y técnicamente, 
y equitativo por el usuario. Protegiendo como 
objetivo principal el medio ambiente, reduciendo 
desechos y utilizando materiales de la zona para la 
construcción

• Las buenas prácticas de un diseño bioclimático, en 
base a estrategias que deben de estar referidas a 
las condiciones particulares que presente el lugar, 
sus parámetros con la geografía, vegetación, ruido 
y contaminación, serán determinantes. Una de las 
condiciones que siempre nos estrega el lugar tiene 
que ver con la arquitectura y los espacios vernáculos 
urbanos y de edi caciones; estos espacios siempre nos 
entregarán conocimiento, experiencia y práctica.

• Las instalaciones existentes y el Centro de 
Investigaciones y Capacitaciones a construir, 
en el Colegio de Profesionales en Las Ciencias 
Económicas satisfacerá a tres tipos de usuario: 
profesional, visitante y personas con dé cit físico. 
Debido a que el funcionamiento del nuevo Centro 
de Investigaciones y Capacitaciones proporcionará 
las herramientas esenciales al profesional para su 
desarrollo pedagógico, las instalaciones existentes 
ofrecerán al usuario en general oportunidades 
sociales y recreativas, puesto que, ofrecen servicios 
de natación y de comida bufet; y a las personas con 
dé cit físico por la instalación de rampas, ascensores, 
baños, étc. Cada espacio se utilizarán de manera 
adecuada para que sea un espacio agradable para 
el público en general, razón por la cual la realización 
del proyecto tuvo una participación de parte de 
algunos usuarios.

• El proyecto a ejecutar es viable económicamente 
debido a que: algunos elementos de Construcción 
Sostenible  son de precio asequible porque son 
reciclados, y otros son costosos pero proporcionan 
muchos bene cios y son de larga duración. El área a 
construir es del 800m2 apróx., edi cada con materiales 
seguros y no ostentoso, techos con lámina de control 
termoacústico que se comercializan de tamaños 
grandes, con montaje a precio accesible por ser un 
material liviano. Es viable técnicamente porque es 
un proyecto que se puede realizar, puesto que, se 
obtuvo un diseño sólido de las estructuras. Además 
es viable técnicamente, porque es un proyecto que 
se divide en 4 partes,así  que, se puede construir en 
etapas por la estructura individual que poseen cada 
uno de ellos.   
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• La accesibilid vehicular y peatonal es resguardada 
por los reglamentos de la OPAMSS, en donde se 
le da prioridad al peatón en cualquiera de sus 
manifestaciones físicas, ya sea en el espacio de 
circulación peatonal o en el espacio de circulacion 
vehicular. Incluso se les provee a los usuarios espacios 
para aparcar medios de transporte livianos como 
motos, etc. La accesibilidad vehicular diseñada 
bene cia a todos los usuarios, pero especialmente 
a las personas con dé cit físico puesto que por 
reglamentación se han colocado a las cercanías 
de la puerta principal 2 estacionamientos cómodos 
para bajar y subir con seguridad. También se han 
colocado alrededor de 50 estacionamientos más para 
usuarios que asisten a COLPROCE para actividades 
sociales, recreativas, educativas e incluso se puede 
la institución puede arrendar el estacionamiento 
mensualmente.
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EXPOSICIÓN DE PROYECTO

• Exposición del “Proyecto de Diseño Arquitectónico del Centro de Investigaciones y Capacitaciones del Colegio de 
Profesionales en Ciencias Económicas”a la Junta Directiva de COLPROCE ,el domingo 7 de julio del 2019.

• Exposición del “Proyecto de Diseño Arquitectónico del Centro de Investigaciones y Capacitaciones del Colegio de 
Profesionales en Ciencias Económicas”en la Semana del Economista 2019, el miércoles 14 de agosto del 2019. En la 
foto se presencia al Decano de la Universidad de El Salvador: Roger Arias.   
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• Entrega de diplomas al equipo de trabajo de tesis del “Proyecto de Diseño Arquitectónico del Centro de Investigaciones 
y Capacitaciones del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas”en la Semana del Economista 2019, el miércoles 
14 de agosto del 2019.
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•  Ficha Catastral



81

ETAPA II - ANÁLISIS

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Proyecto de Diseño Arquitectónico del Centro de Capacitaciones de Las Ciencias Económicas, COLPROCE

•  Carta de Aprobación del Proyecto por la Junta Directiva de COLPROCE
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SOLERA DE FUDACIÓN SF-1
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COLUMNA REFORZADA C-1

SECCIÓN A-A

ZAPATA COLINDANTE ZE-3

   PROPUESTA ESTRUCTURAL
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    PROPUESTA ESTRUCTURAL

SECCIÓN DE ZAPATA Z-2

    PROPUESTA ESTRUCTURAL
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          PROPUESTA ESTRUCTURAL

REFUERZO DE ZAPATA ZE-1

  PROPUESTA ESTRUCTURAL
SECCIÓN DE ZAPATA ZE-1

PROPUESTA ESTRUCTURAL

ISOMETRICO DE REFUERZO
PROPUESTA ESTRUCTURAL

  PROPUESTA ESTRUCTURAL
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COLUMNA METALICA C-4

PROPUESTA ESTRUCTURAL DETALLE DE PLACA Y ANCLAJE DE C-4

PROPUESTA ESTRUCTURAL

VIGA PRINCIPAL  V-1

 PROPUESTA ESTRUCTURAL
VIGA PRINCIPAL  V-2

 PROPUESTA ESTRUCTURAL
VIGA SECUNDARIO  V-3

 PROPUESTA ESTRUCTURAL

VIGA V-2 CONEXION CON BOVEDILLA
                                PROPUESTA ESTRUCTURAL

DETALLE GENERAL DE LOSA ALIGERADA

                         PROPUESTA ESTRUCTURAL
VIGA V-2 CONEXION CON UN TRAMO DE VIGUETA

PROPUESTA ESTRUCTURAL

VIGA V-2 CONEXION CON DOS TRAMOS DE VIGUETA
PROPUESTA ESTRUCTURAL
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PLANTA DE FUNDACIONES DE ESCALERAS
PROPUESTA ESTRUCTURAL

PLANTA DE ENTREPISOS DE ESCALERAS
PROPUESTA ESTRUCTURAL

SECCIÓN DE ESCALERA C-C

 PROPUESTA ESTRUCTURAL

SECCIÓN DE ESCALERA B-B

 PROPUESTA ESTRUCTURAL

SECCIÓN DE ESCALERA B-B

 PROPUESTA ESTRUCTURAL

DETALLE DE PASAMANOS
 ARQUITECTÓNICO

COLUMNA PARA ESCALERAS Y ASCENSOR C-3

PROPUESTA ESTRUCTURAL
VIGA SECUNDARIA  VE-1

 PROPUESTA ESTRUCTURAL
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LOSA DENSA
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PLANTA DE PROPUESTA DE INSTALACIONES DE HIDROSANITARIAS DE CONJUNTO
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA                                                                                                         ESC:1:400

NOTA: PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
INSTALACIONES PROPUESTAS DEBERAN
SER APROBADAS PREVIAMENTE POR  UN
E S P E C I A L I S T A .

ESPECIFICACIÓN DE TUBERIAS:

A G U A  P O T A B L E :

· PARA ø DE 2" 160 PSI

· PARA ø DE 1/2" 315 PSI

A G U A S  N E G R A S :

· PARA ø DE 4" 80 PSI

· PARA ø DE 6" 80 PSI

· PARA ø DE 8" 80 PSI
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DETALLE AMPLIACION DE BATERIA SANITARIA NIVEL 1
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA                                                   ESC:1:75

NOTA: PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
INSTALACIONES PROPUESTAS DEBERAN
SER APROBADAS PREVIAMENTE POR  UN
E S P E C I A L I S T A .

ESPECIFICACIÓN DE TUBERIAS:

A G U A  P O T A B L E :

· PARA ø DE 2" 160 PSI

· PARA ø DE 1/2" 315 PSI

A G U A S  N E G R A S :

· PARA ø DE 2" 80 PSI

· PARA ø DE 4" 80 PSI

· PARA ø DE 6" 80 PSI
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DETALLE AMPLIACION DE BATERIA SANITARIA NIVEL 2
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA                                                   ESC:1:75

NOTA: PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
INSTALACIONES PROPUESTAS DEBERAN
SER APROBADAS PREVIAMENTE POR  UN
E S P E C I A L I S T A .

ESPECIFICACIÓN DE TUBERIAS:

A G U A  P O T A B L E :

· PARA ø DE 2" 160 PSI

· PARA ø DE 1/2" 315 PSI

A G U A S  N E G R A S :

· PARA ø DE 2" 80 PSI

· PARA ø DE 4" 80 PSI

· PARA ø DE 6" 80 PSI
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PLANTA DE PROPUESTA DE AGUAS LLUVIAS DE CONJUNTO
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA                                                              ESC:1:400

NOTA: PARA LA CONSTRUCCIÓN

D E  L A S  I N S T A L A C I O N E S
P R O P U E S T A S  D E B E R A N  S E R
APROBADAS PREVIAMENTE POR
U N  E S P E C I A L I S T A .

ESPECIFICACIÓN DE TUBERIAS:

· PARA ø DE 6" 100 PSI

· PARA ø DE 8" 100 PSI

· PARA ø DE 10" 100 PSI
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PLANTA DE PROPUESTA DE AGUAS LLUVIAS DE SUBTERRANEO
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA                                                                    ESC:1:200

NOTA: PARA LA CONSTRUCCIÓN

D E  L A S  I N S T A L A C I O N E S
P R O P U E S T A S  D E B E R A N  S E R
APROBADAS PREVIAMENTE POR
U N  E S P E C I A L I S T A .
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VIGA CANAL
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D E  L A S  I N S T A L A C I O N E S
P R O P U E S T A S  D E B E R A N  S E R
APROBADAS PREVIAMENTE POR
U N  E S P E C I A L I S T A .
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SALIDA DE EMERGENCIA
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CAJA METALICA CON VIDRIO

1.50 DE ALTURA
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